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Bisher'wurden eiektrisch ziindbare Sprengkap^eln 
■ auf die Art herges tell t, dafi man in die Hulse einer 
Sprengkapsel einen elektrischen Ziinder einfiihrte, • 
der aus einer eiektrisch ziiiidbaren Ziindpilie be- 
stand. Die Ziindpille wurde so in dem freien Raum 
der Sprengkapsel fest^elegt, dafi sie einen gewdssen 
Abstand von dem Ziindspiegel der Sprengkapsel 
hatte. Dies war notwendig,; urn eine . Bes^^ 
der 'Zim^bnie"tmd^^^ 
wirksamwerdefl'^^StiiSeii^ 
Zunder waren ent\veder jBrii3cenzimder, bei denen 
der Zundsatz des Ziinders durch einen eiektrisch 
geheizten Gliihdraht geziindet wurde, oder 5pa,lt- 
ziinder, bei denen dem Zundsatz Leitmittel zu- 
gesetzt sind, die von sich aus den Strom leiten und 
somit zur Ziinduug des Ziindsatzes: fuhren. 

Durch die vorli^ende Erfindutng ist es nun mpg- 
lich, die Ziindurig von Sprenglcapselri bhhe beson- 
deren elektrischen Ziinder, durchzufuhren, indem 
die elektrische Ziindvorrichtung unmittelbar rait 
der Sprengkapsel vereinigt wird. . Dieses geschieht 
auf folgende Weise: Auf die normale Sprengstoff- 
unterla<iung aus Trinitrotoluol, Tetranitromethyl- 
anilin. Hexogen, Nitropentaerythrit oder einem 
anderen Sprengstoff wird in Form eiiies Innenhiit- 
Chens ein Imtialsprengstoft aus Bleiazid, Merkuro- 
azid, Silberazid oder anderen Stoffen aufgepreBt, 
in das die elektrische Zuiudvorrichtung eingebaut 
ist. Die Zuridung des Initialsa;tzes kann entweder 
durch Stromdurchgang durch einen Gliihdraht oder 
durch den durch Beimischung von- Leitmitteln 
leitend geraachten InitialsprengstofE erfolgcn. Die 
Ausfuhrung der Stromzuleitung kann i- oder 
2polig durchgefiihrt werden und erfolgt mit Hilfe 
von Poltrageni, die in den Initialsatz eingebettet 
sind. 

In der Zeichnung sind Ausfuhrungsbeispiele von 
eiektrisch ziiiidbaren Sprengkapseln veranschau- 
licht, und zwar zeigt 

Abb. >i einen senkrechten Langsschnitt durch erne 
ipolige Ausfuhrung und 

Abb..2 einen senkrrechten Langsschnitt. durch eine 
2polige Ausfiihrung einer derartigen Sprengkapsel. 

Die Hersteliung geschielut wie folgt:. In ein 
durchlochertes Metallhiitchen i wird' ein Isolier- 
korper 2 eingefiihrt, der einen metaliisch leitenden 
Kontaktstift 3 enthalt. Auf der Innenfiache des 
Kontaktstif tes wird ein mit Metallf olien versehener 
Tsolierlcdrper 4 aufgelegt, so dafi cine Seite mit dem 
genannten Metallstift Kontakt hat. Auf die andere 
Seite des Isolierkorpefs wird ein metallischer Feider- . 
ring 5 aufgeiegt, der mit der Wandung des Metall- 
hiitchens Kontakt hat. Darauf wird in das Metall- 
hutchen Initialsprengstoff t6 geladen-, . der entweder 
durch ein Briickengliibdrahtchen gezundet wird 
oder aber durch den Stromdurchgang durch don 
durch Zufiigung von Leitmitteln leitend gcmachten 
Initialsprengstoff. Dieses Metallhiitchen wird auf 
den Sekundarsprengstoff 7 der AuBenkapsel 8 auf- 



gepreiSt. In diesem Falle ist der eine Pol der 60 
Sprengkapsel die Spreng^kapselhulse und der aiidere 
Pol der Kontaktstift in dem Isolierstiick des 
Metallhutchens. 

Bei der 2poligen Ausfiihrung ist beispielsweise 
ein Poltrager 9 in zwei Federbackesa \m ein- 65 
geklemmt, die isoliert an die AuBenflache des in 
das Metallhiitchen eingesetzten Isolierstuckes Jii ge- 
tiihrt werden. Der Polkorper kann wieder an der 
Spitze mit einem Gliihdraht versehen werden und. 
wird dann den in das Hiitclien eingepreBteu Satz i j 70 
durch den (Gliihdraht ziixiden, oder aber der Initial- 
sprengstofE enthaltLeitmittel und leitet damit selbst 
den Strom zwischen den «Metallfolien des Pol- 
korpers. Die Hersteliung kaim naturlich auch auf 
die Art erfolgen, daB an Stelle der Poltrager, die 75 
mit Initialsprengstoff umpreBt werden, elelrtrische . 
Ziindpillen, die tmter Verwendung von InitiaJ- 
sprengstdfl hergestellt sind, ver wand t werden. Diese 
Ziindpillen werden . dann zweclunaBig noch mit 
einem nicht zu unempfinidlichen Sekundarspreng- 80 
stoff umgeben, der angedruckt oder angepreB.t 
werden kann. 

Durch die Erfindung ist eine wesentliche Verem- 
fachung in der Hersteliung von eldctrischen Spreng- 
kapseln gewahrleistet. AuBerdem ist die Um- 85 
setzungszeit der Sprengkapsel sehr vie! kiirzer und 
gleichmaBiger, da die lange Entwicklungszeit der 
bisher verweiideten Zundpillen und die "Ober- 
tragungszeit von den eiektrischen Ziindern auf die 
Initialladung fortfallt. Gerade dieser XJmsland, daB 90 
die Entwicklungszeit, die fiir die Detonation der 
Kapsel erforderlich ist, aufierordentlich stark her- 
abgesetzt werden kann, erschlieBt der Sprengkapsel - 
neue Anwendungsmoglichkeiten uiid kommt einem 
dringenden Bediirfnis entgegen. Aufierdem nehmen .95 
die eiektrisch zundbaren Sprengkapseln gemaB der 
vorliegenden Erfindung einen viel kleineren Raum 
ein als die bisher . iiblichen Sprengkapseln mit 
el^ktrischer Ziindung. Sie kann praktisch mit den- 
selben Abmessungen hergestellt werden wie die 100 
Sprengkapseln fur sioh allein. . Hierdurch wird 
nicht nur ihre Anwendungsmqglichlceit gefordert, 
"sbndern es konnen auch bei bestimmten Verwen- 
dungszwecken sonst. riicht erreichbare Wirkungen 
erzielt werdenl Durch die neue Sprengkapsel wird 105 
daher ein wesentlicher technischer Fortschritt er- 
zielt. 

PATENTANSPRUCH: 

Eiektrisch ziindbare Sprengkapsel, dadurch no 
gekennzeichnet, dafi der Poltrager in Initial- 
sprengstoff eingebettet ist und sich unmittelbar 
uber dem Sekundarsprengstofif befindet, wobei 
die eldctrische Zundiing entweder durch das 
Aufgliihen eines Briickendrahtchens oder aber ii5 
durch den Stromdurchgang durch den durch 
Leitmittel leitend gemachten Initialsprengstoff 
erfolgt. 
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